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eVOMATIC®

DIE UNSICHTBARE
KOMFORTREVOLUTION
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|_| O C |_| ST E R KO I\/I FO RT Bedienung Antriebseinheit
= |ntuitive Betatigung Uber die drei Tastenfelder = Profilintegrierter Hebeantrieb im unteren
Offnen, Stoppen und SchlieBen Bereich des Fllgels
AU I: K N O P I: D R U C |,< = Auf Wunsch uber Funkfernbedienung moglich = Verdeckt liegender Schiebeantrieb im
= Bedienelement mit ansprechendem Design oberen MittelstoBbereich
B = QOberflache: weil und EV1 = Flugelgewichte bis 400 kg bewegbar
= Optional mit Profilzylinder abschlieBbar = Notentriegelung moglich

Stromversorgung und Steuerung Barrierefreiheit
= Stromanschluss durch 230 V-Stecker =  Barrierefreie” Schwellenausflhrung nach
= Rahmenseitiges Netzteil mit 24 V-StromUbertrager DIN 18040 bauseits moglich

= Zwei 24 V-Akkus im Schiebeflligel eingebunden
= |ntelligente Steuerung mit Lastabschaltung
= Einfache Lernfahrt und automatischer Sicherheitsabstand

Der automatische Antrieb eVOMATIC® ist fir das Hebeschiebetliren-
System QuinLine® 84 in Funktion und Design eine echte Komfort-
revolution. Die optional erhaltliche, innovative Antriebstechnik ist flr
den Nutzer unsichtbar in die Profilkonstruktion eingebunden und
lasst sich ebenso einfach wie sicher in klrzester Zeit in Betrieb
nehmen. Gesteuert wird die eVOMATIC®-Funktion wahlweise Uber
ein selbsterklarendes Bedienelement am Schiebefllgel oder eine
Funkfernbedienung. Mit dieser neuartigen Technologie lassen sich
die Hebeschiebetlren per Knopfdruck nahezu gerauschlos und
schwebeleicht 6ffnen und schlieBen.
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Vorteile auf einen Blick

= Vollkommen verdeckt liegender, elektromotorischer Antrieb

= Automatisches Offnen und SchlieBen auf Knopfdruck

= Spielend leichte Bedienung Uber ein Tastenfeld und optional
Uber eine Funkfernbedienung

= Modular aufgebautes System mit Zentralsteuerung

= Einfache Inbetriebnahme und sichere Lastabschaltung

= |ntegrierbar in die Smart Home-Technologie zur komfortablen
Steuerung und Uberwachung per Smartphone, Tablet oder PC







